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Zong tréas vulrérabls el & perméabilite d'interstices : formations alluviales
i & recouvrzment négligeable tirférieur & 4 -Sm:

7 Zong Lrés vulngrable et a perméabilité d'interstices:
formations alluviales & recouvremsnl supérisur a 4 bm

=7 one tres vuingrablo ol 4 perméabilité de Fissures :
4 terraing souvenl karstifias.

Zane wvulneradle & permeéabllité dinlersilices: sables astiens
cn afflauremant. et terrassos alluviales souvent dénoyées.

-~ Zone vulnerable : calcaires poreux localament karstifies
Zone vuniérable: molasses

| Zone a wulngrahilitg variable ¢ alternance de marnes,
calcaires at marnocelesires.

Zone relativement peu vulnérable assentislement mernsuse wvee copandant
des intercalations de Lereains permeables Lels que grés et calusirsy
| Zone peu wulnéruble avec mon et vase sur lo iLtoral
B ou dans los anciens étangs asséchés
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b Zone peu vulnérable = formations essenticlement schisteuses
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2 E | Zone peu vulnérable : socle & Fart, drainage naturel & parméabilita
. — 1 ds fissurss ou sectoricllemont d'altération superficielle
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Limite d’extensien de 'aquifors captif
des sables astiens ce la région d"Agde
CAPTAGES
Caplages d alimentation en sau potable
de collectivités publigues et numéra chranologique de ces ouvrages

4 Forage

° Puit.s

@ Source

#* Urain

2 Prise on riviere,sur barrage

en lac ou sur canal
Prélavement annuel
4 e o x m Inférieur a 40 000 m3
+. @~ ¥ B Compris entrs 40 000 et 200 Q0D m?
@3B Supérieur a 400 000 m?
EAUX THFRMOMINERALES ET GEOTHLRMI
®  Source thermominerale exploités
O Source thermomingrale non exploilée
= Crploitation de gite géothermisue a basse temparsture
CIRCULATIONS L'EAL SOUTERRAINE
v Puint d'injaction {parte,cavite naturclle,aven:
Puint de réapparition i{source,résurgence!

v . Circulation démentrée par tregage dans les milieux karstiques
“enlrs points d'injection ol de réapparition

——a.5¢0s d'écoulement des eaux souterrainos d'apras cartes piszométriques
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